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填报说明
1、本自查评估报告所针对的建设项目是指已建成但未取得环境影响评价批复文件的建设项目。

2、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

3、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估项目所在地乡镇（街道、园区管理机构）、县（市、区）环保局、申报单位各留存一份。

承  诺
我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1、我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：
联系电话：
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1 项目基本情况
1.1 企业基本情况

常州奥博车辆维修有限公司成立于2004年8月，位于常州市新北区天山路2-10号，已于2004年取得常州市人民政府出具的国有土地使用证，主要经营一类汽车维修（小型车辆），产能为年维修量300辆。

常州奥博车辆维修有限公司现有员工7人，一班制工作，年工作300天。
常州奥博车辆维修有限公司概况
	企业名称
	常州奥博车辆维修有限公司

	企业位置
	常州市新北区天山路2-10号

	法人代表
	金彧

	联系人姓名
	金彧
	电话
	13585330008


1.2 环评手续及“三同时”验收情况
我公司未办理环评手续。
2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

2.1 项目选址合理性

常州奥博车辆维修有限公司已于2004年取得常州市人民政府出具的国有土地使用证[常国用（2004）第0089752号]，厂房所在地属于“工业用地”。因此，该用地符合城乡规划要求。

2.2 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况

常州奥博车辆维修有限公司根据现场核对和收集有关资料，确认了公司所在地与《江苏省生态红线区域保护规划》等环保要求相符合情况。常州奥博车辆维修有限公司不位于生态红线区，不位于水源保护区。

常州奥博车辆维修有限公司建设项目毗邻饮用水源保护区、毗邻生态红线区的相关情况见下表。

企业涉及生态红线及水源保护区情况

	类别
	选项（划勾）

	
	是
	否

	是否位于生态红线区内
	
	√

	是否位于水源保护区内
	
	√


3 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符性分析

3.1 产品方案

常州奥博车辆维修有限公司产品产能
	序号
	产品
	产能（单位：辆）

	1
	一类汽车维修
	300


3.2 原辅材料

生产项目原辅材料一览表

	序号
	名称
	年用量（t/a）
	来源及运输
	包装

	1
	机油
	0.3
	国内、车运
	桶装


3.3 设备设施

根据我公司实际维修情况，现有维修生产设备具体情况详见下表。为申请营业执照维修一类车辆我公司设置喷烘一体房，现喷烘一体房已废弃，不投入使用。

生产项目生产设备一览表

	序号
	设备名称
	数量

（台/套）

	1
	升降机
	5

	2
	空压机
	1


3.4 项目公辅工程情况

常州奥博车辆维修有限公司现有项目公辅工程情况见下表。
现有项目公用及辅助工程表

	工程

名称
	建设名称
	实际使用情况
	备注（现场调查实际）

	主体

工程
	生产车间
	面积600平方米
	/

	
	仓库
	面积3172平方米
	/

	公用

工程
	给水
	210t/a
	市政供水提供

	
	排水
	168t/a
	废水接管进市政管网

	
	供电
	8万千瓦时/年
	市政供电

	环

保

工

程
	噪声

治理
	厂房隔声、距离衰减等

	
	固废
治理
	在厂区设置危险废物危废堆场，废机油、废机油桶、废切削液暂存在危废堆场内


3.5 生产工艺
（1） 生产工艺流程
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



车辆维修流程图
工艺说明
拆解：汽车进入维修车间后，利用升降机将汽车升至一定高度，根据维修部位对汽车进行局部拆解，同步维修最多五台汽车。

更换零部件：拆解后对车辆进行检查，并对损坏的零部件进行更换，在此工序中产生废零部件S1（包括轮胎）。

部分进行维修保养的汽车需要更换机油滤芯、铅蓄电池以及电脑线路板，产生危险废物废机油滤芯S2、废铅蓄电池以及废电脑线路板。

其中损坏的电脑线路板如果本身有故障，需返回生产厂家；如果发生交通事故导致损坏，更换下来的废电脑线路板交由保险公司处置。

更换机油：对行驶一定公里数的车辆需更换润滑油，在此过程中需往发动机内注入润滑油，注油时油泵通过密封管道利用油枪注入发动机内部，在此工序中产生废机油S3。

车辆交付：修理好的车辆交付到车主手上。
3.6 产污环节分析
3.6.1 废水

我公司不涉及洗车业务，故不产生洗车废水，只产生生活污水接管进市政管网。

3.6.2 废气

我公司为申请营业执照维修一类车辆设置喷烘一体房，现喷烘一体房已废弃，喷烘一体房不投入使用，故不产生废气。

3.6.3 噪声

我公司四周边界环境噪声现状见下表

我公司各边界噪声现状实测表  单位：dB(A)

	项目
	东边界（1＃）
	南边界（2＃）
	西边界(3＃）
	北边界（4＃）

	昼间
	58.6
	55.4
	57.5
	57.2

	标准值dB(A)
	昼间65


通过监测数据可知我公司东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
3.6.4 固废
项目固废污染物治理情况
	序号
	名称
	分类编号
	性状
	处置量（t）
	处置方式

	1
	废零部件
	/
	固
	0.5
	外售综合利用

	2
	废机油
	HW08

900-249-08
	液
	0.3
	委托锦云处置

	3
	废机油桶
	HW49

900-041-49
	固
	0.02
	未签订危废处置合同，于专门场地暂存

	4
	废机油滤芯
	HW49

900-041-49
	固
	0.1
	

	5
	废溶剂
	HW42
900-499-42
	固
	0.02
	

	6
	废铅蓄电池
	HW49

900-044-49
	固
	0.02
	

	7
	废电脑线路板
	HW49

900-045-49
	固
	0
	

	8
	含油抹布、手套
	HW49

900-041-49
	固
	0.014
	环卫清运

	9
	生活垃圾
	/
	固
	1.05
	


注:根据《国家危险废弃物名录》（2016版）“附录”中“危险废物豁免管理清单”，危险类别/代码“900-041-49”，危险废物“废弃的含有抹布、劳保用品”，豁免环节“全部环节”，豁免条件“混入生活垃圾”，豁免内容“全过程不按危险废物管理”。厂内产生的含油抹布手套混入生活垃圾收集，故全过程可不按危险废物管理，产生后由环卫部门定期清运。

3.7 污染物产排情况

3.7.1 废水

我公司用水主要为生活用水。
生活污水：该项目有员工7人，年均工作日为300天，一班制。按实际生产情况统计，用水量为210t/a，则生活污水产生量约为168t/a，类比城镇污水检测数据的平均值，其中CODCr、SS、NH3-N、TP的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L，产生量分别为0.0672t/a、0.0504t/a、0.00672t/a、0.00084t/a。
我公司只产生的生活污水，常州奥博车辆维修有限公司已签订污水接管协议，现有管网接管进常州市排水管理处管网，最终进常州市江边污水处理厂处理。
项目废水污染物源强
	废水类别
	CODCr
	SS
	NH3-N
	TP

	生活污水

168t/a
	浓度mg/L
	400
	300
	40
	5

	
	产生量t/a
	0.0672
	0.0504
	0.00672
	0.00084


3.7.2 废气

我公司不产生废气。

3.7.3 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自空压机备，项目噪声源情况及治理情况见下表。
项目噪声污染源治理情况
	设备名称
	声压级

(分贝)
	数量

(台)
	治理措施

	空压机
	80
	1
	厂房隔声


由监测数据可知：在采取噪声防治措施的前提下，我公司东、南、西、北厂界监测点昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
3.7.4 固废
（1）废零部件
我公司会产生废零部件，产生量约为0.5t/a。
（2）废机油
汽车维修过程中更换机油，会产生废机油，年产生量约为0.3t/a。

（3）废机油桶
汽车维修过程中更换机油，会产生废机油桶，年产生量约为0.02t/a。

（4）废机油滤芯

汽车维修过程中需更换机油滤芯，会产生废机油滤芯危险废物，年产生量约为0.1t/a。
（5）废溶剂
汽车维修过程中需更换防冻液等，会产生废溶剂危险废物，年产生量约为0.02t/a。
（6）废铅蓄电池
汽车维修过程中需更换铅蓄电池，会产生废铅蓄电池危险废物，年产生量约为0.02t/a。
（7）废电脑线路板
汽车维修过程中需更换电脑线路板，会产生废电脑线路板危险废物，电脑线路板如果本身有故障，需返回生产厂家；如果发生交通事故导致损坏，更换下来的废电脑线路板交由保险公司处置，年产生量为0t/a。
（8）含油抹布、手套
汽车维修过程中使用抹布、手套等，会产生含油抹布、手套，年产生量约为0.014t/a。

（9）生活垃圾

项目员工7人，年均工作日300天，人均日产生活垃圾以0.5kg计，则我公司生活垃圾的产生量约为1.05t/a。

固废具体产生情况见下表。
建设项目固体废物利用处置方式评价表
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	危险特性鉴别方法
	废物类别
	废物代码
	估算产生量t/a

	1
	废零部件
	一般固废
	更换零部件
	固
	《国家危险废物名录》（2016年）
	/
	/
	0.5

	2
	废机油
	危险废物
	更换机油
	液
	
	HW08
	900-249-08
	0.3

	3
	废机油桶
	危险废物
	更换机油
	固
	
	HW49
	900-041-49
	0.02

	4
	废机油滤芯
	危险废物
	更换机油
	固
	
	HW49
	900-041-49
	0.1

	5
	废溶剂
	危险废物
	/
	固
	
	HW42
	900-499-42
	0.02

	6
	废铅蓄电池
	危险废物
	/
	固
	
	HW49
	900-044-49
	0.02

	7
	废电脑线路板
	危险废物
	/
	固
	
	HW49
	900-045-49
	0

	8
	含油抹布、手套
	危险废物
	更换机油
	固
	
	HW49
	900-041-49
	0.014

	9
	生活垃圾
	一般固废
	办公、生活
	固
	
	/
	/
	1.05


注:根据《国家危险废弃物名录》（2016版）“附录”中“危险废物豁免管理清单”，危险类别/代码“900-041-49”，危险废物“废弃的含有抹布、劳保用品”，豁免环节“全部环节”，豁免条件“混入生活垃圾”，豁免内容“全过程不按危险废物管理”。厂内产生的含油抹布手套混入生活垃圾收集，故全过程可不按危险废物管理，产生后由环卫部门定期清运。

3.8 国家产业政策相符情况

（1）我公司产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会21号令，2013年2月16号）中限制和淘汰类。

（2）我公司产品不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号），与修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类。

（3）我公司不属于市政府办公室关于转发《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》的通知（常政办发【2016】51号）中的限制类和淘汰类，不涉及相关能耗限值。

因此，我公司符合国家产业政策。

4 污染防治措施建设及运行情况

4.1 污染防治措施

4.1.1 废水
厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网。我公司不涉及洗车，不产生洗车废水，排放的废水只有生活污水，常州奥博车辆维修有限公司已签订污水接管协议，现有管网接管进常州市排水管理处管网，最终进常州市江边污水处理厂处理。
4.1.2 废气
我公司不产生废气。

4.1.3 噪声
我公司在生产过程主要噪声源为空压机等设备，车间混合噪声较小。加强车间管理，利用墙体对噪声进行阻隔，减少生产噪声传出厂外的机会。
4.1.4 固废
废零部件外售综合利用，废机油委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置，废机油桶、废机油滤芯、废溶剂、废铅蓄电池、废电脑线路板未签订危废处置合同，于专门场地暂存，含油抹布手套和生活垃圾一起环卫清运。
4.2 污染防治措施运行情况
4.2.1 废水
厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网，我公司不产生工艺污水，排放的污水为生活污水，常州奥博车辆维修有限公司已签订污水接管协议，现有管网接管进常州市排水管理处管网，最终进常州市江边污水处理厂处理。
4.2.2 废气
我公司不产生废气。

4.2.3 噪声
我公司在生产过程主要噪声源为空压机等设备，车间混合噪声较小。墙体隔声量约为25dB（A），隔声效果良好。
4.2.4 固废
厂内固体废物均得到合理处置，不直接排向外环境。
因此，污染防治措施运行情况良好。
5 污染物排放标准及稳定达标排放情况

5.1 执行标准

5.1.1 污染物排放标准

(1) 污水排放标准

我公司排放的废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准，标准值见下表：

《污水排入城镇下水道水质标准》  单位：mg/L

	污染物
	CODCr
	SS
	NH3-N
	TP

	排放限值
	≤500
	≤400
	≤45
	≤8


(2)噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。

工业企业厂界环境噪声排放限值

	厂界外声环境功能区类别
	昼间（分贝）
	夜间（分贝）

	3类
	65
	55 


(3)固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。
5.2 稳定达标排放情况
5.2.1 废水排放情况

生活污水的排放量为168t/a，类比城镇污水检测数据的平均值，其中CODCr、SS、NH3-N、TP的接管浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

5.2.2 废气排放情况

我公司不产生废气。
5.2.3 噪声排放情况

我公司东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
5.2.4 固体废物无害化方式利用或处理处置情况

废零部件外售综合利用，废机油委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置，废机油桶、废机油滤芯未签订危废处置合同，于专门场地暂存，含油抹布手套和生活垃圾一起环卫清运。

6 污染物排放总量控制指标及完成情况
6.1 污染物排放总量控制

1.总量控制指标

总量控制指标  单位：t/a

	类别
	污染物
	产生量
	削减量
	接管量
	排入外环境的量

	生活污水
	污水量
	168
	0
	168
	168

	
	CODCr
	0.0672
	0
	0.0672
	0.0084

	
	SS
	0.0504
	0
	0.0504
	0.00168

	
	NH3-N
	0.00672
	0
	0.00672
	0.00084

	
	TP
	0.00084
	0
	0.00084
	0.000084


注：我公司废水总量根据产污系数进行核算。

我公司生活污水接管量为168t/a，接管进污水处理厂，废水污染物控制因子在污水处理厂总量内平衡。
7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况
公司十分重视环境保护工作，设立专业人员专门负责环境保护工作和贯彻国家环保政策、法律法规、制订环境保护的各项规章管理制度。
公司一直严格遵守环保法律法规，各项污染防治设施均按照环保要求落实到位，近两年来，未发生重大环境污染事件。
8 卫生防护距离设置及落实情况

8.1 卫生防护距离

我公司无废气排放，无需设置卫生防护距离。
8.2 环境敏感区

我公司环境保护目标见下表。
环境保护目标表

	环境

要素
	保护目标对象
	方位
	距离我公司厂界最近距离（m）
	人数
	环境保护目标要求

	水环境
	长江
	常州魏村第二水厂取水口（日供水量50万吨）
	N
	污水厂排放口上游4.03km
	/
	长江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

	
	
	常州利港水厂取水口（日供水量30万吨）
	N
	污水厂排放口下游9.56km
	/
	

	
	
	无锡锡澄供水工程取水口（日供水量40万吨）
	N
	污水厂排放口下游8.8km
	/
	

	大气

环境
	嘉禾尚郡
	S
	50
	5500
	环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	
	白马公馆
	W
	450
	5000
	

	
	绿地世纪城
	W
	890
	3000
	

	
	绿都万和城
	S
	550
	5200
	

	
	银河湾第一城
	S
	1300
	3000
	

	
	前桥新村
	E
	458
	2600
	

	
	华山苑
	E
	900
	3500
	

	
	飞龙新苑
	SE
	1700
	4000
	

	
	雅居乐星河湾
	SE
	1800
	4200
	

	噪声
	周边企业员工
	/
	/
	/
	环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准


9 环境信访情况
我公司未发生重特大突发环境事件、环境违法行为、环保处罚，也未有环境纠纷、环境投诉的情况的发生。
10 排污费征缴情况

10.1.1 排污缴费执行情况

我公司生产过程中生活污水排污费包含在供水费用中。

11 其他需要说明的情况
11.1 持续改进

常州奥博车辆维修有限公司通过对现状环境保护水平的分析，为进一步提高企业环境管理及环境保护水平，提出以下持续改进建议：
（1）制定完善的固废管理方案，危险废物集中分类堆放，委托有资质单位进行处置；

（2）及时进行排污申报，控制和减少污染物排放，规范排污许可行为；
（3）严格执行《环境信息公开办法》等文件要求，及时如实披露企业的环境信息。
12 结论

12.1 结论

常州奥博车辆维修有限公司位于常州市新北区天山路2-10号，主要经营一类汽车维修（小型车辆），产能为年维修量300辆。
经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，无需设置卫生防护距离，无环境信访，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。

承诺书

常州市新北区环保局：

我公司承诺：我公司原为申请营业执照维修一类车辆，设置喷烘一体房，现在喷烘一体房已废弃，不投入使用；我公司不涉及洗车业务，故不产生洗车废水。
常州奥博车辆维修有限公司
   2016年8月25日
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