
江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

	申请单位：
	众智达汽车部件（常州）有限公司

	
	（公章）

	填报日期：
	二〇一八年十一月二十日


江苏省环境保护厅制
申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。
      法人代表签字：            
                       2018年11月20日
第一部分：拟转移废物基本情况
	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）：

	    众智达汽车部件（常州）有限公司位于江苏省常州市新北区。2008年4月28日成立。占地面积20000㎡，建筑面积12000㎡。公司产品主要有：汽车用精铸、精锻毛坯300万个、柴油机燃油机油泵及其部件860万套、发动机排放控制装置及其部件360万套、电子组合仪表及其部件840万套项目；通用机械零部件6544万个、车辆电气机械零部件1740万个、模具及其零部件30套、夹具及其零部件50套项目。排污许可证号为：3204112013000012。

	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	汽车用精铸、精锻毛坯件、柴油机燃油机油泵及其部件、发动机排放控制装置及其部件、电子组合仪表及其
	Cr、Zn
	780万件
	污泥
	100吨

	
	
	
	其他电镀工艺废液
	12吨

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图：

	工件毛坯经碱除油后，用回用水清洗，再用5%盐酸酸洗，然后经过三级逆流漂洗后进入电镀工序，电镀后部件再经三次逆流漂洗后进行钝化，钝化后经三次逆流漂洗后再用热水洗，洗后工件进行烘干或自然晾干。  生产过程：委外抛光后的工件用碳酸钠、氢氧化钠、表面活性济、碱性除油后用回水清洗，再用5%盐酸洗，然后用清水水洗进入电镀工序，电镀工件经三级逆流漂洗后用热水洗一次，洗后工件进行烘干或自然晾干，检验包装合格后即为成品。

	[image: image1.jpg]FREEED

!
B
3
W
¥
B S
1
¥ 0E E o B{E &
7&?%??"‘
BXE?WKF:EEWF?\Q% R SRR
I
BB | REAA KB
'
TR




[image: image2.png]EFETERER.

At

e
o PUMTo
)
> g e
¥
Y FE
e






	表3   废物组分、特性（详见附件）

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	污泥
	铬
	0.5
	腐蚀性        □

毒性          □√
易燃性        □

反应性        □

感染性        □
	固态      □√
半固态    □

粉末态    □

颗粒态    □

液态      □


	
	锌
	1.5
	
	

	
	锰
	0.3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他电镀工艺废液
	铬
	1.5
	腐蚀性        □

毒性          □√
易燃性        □

反应性        □

感染性        □
	固态      □

半固态    □

粉末态    □

颗粒态    □

液态      □√

	
	锌
	2.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第二部分：废物包装、运输情况

	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	污泥
	吨袋
	聚乙烯
	500kg
	是

	2
	其他电镀工艺废液
	吨桶
	塑料
	800kg
	是


	表2  废物运输情况

	运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）：

	（1）危险废物在运输要严格按照《危险废物污染防治技术政策》，符合交管部门运输相关规定。

（2）危险废物运输使用专用危险废物运输车运输，配有危险废物运输资格的驾驶员和押运员。

（3）运输车辆要安装GPS定位系统，设置危险废物运输专用警示牌等。

（4）在运输途中，按照汽车行驶安全规定执行，不准超载、不准超速，安全可靠、平稳运输。

（5）危险废物转运装车时应采用人工搬运，不使用吊钩吊运防止包装物破损、危险废物渗漏。

（6）运输过程中，保证包装物结构完整，运输过程中将在车底及四周用聚乙烯薄膜进行阻漏，防止散落。

（7）严格按照危险货物运输的管理规定，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的对环境风险影响。

（8）运输单位一：杭州富阳顺通物流有限公司。单位地址：杭州富阳区环山乡工业功能区（西山村）。道路运输经营许可证：浙交运管许可杭富字330183210186号。法人代表：孙林春。手机：13805765132。运输单位二：杭州富阳博新货运有限公司。单位地址：杭州富阳区常安镇董家村。道路运输经营许可证：浙交运管许可杭富字330183210210号。法人代表：潘灿忠。手机：13735582179。运输单位三：宁波江北永发物流有限公司。单位地址：宁波市江北区庄桥镇葛家村。道路运输经营许可证：浙交运管许可甬字330201103430号。法人代表：沈杰。联系人：陈达飞。手机：13780057922。

	运输方式：   道路 □√       铁路 □      水路 □

	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

	众智达汽车部件（常州）有限公司→沪蓉（沪宁）高速→沪宜（锡宜）高速→长深（宁杭）高速→杭州绕城高速→杭州市富阳区环山乡铜工业功能区杭州富阳申能固废环保再生有限公司厂区内。

此方案，全程行驶在高速公路网内，有利于危险废物的运输，具备环境安全要求。

沿经主要省辖市：江苏省常州市→江苏省无锡市→浙江省湖州市→浙江省杭州市。

附：《危废转移路线图》


	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	1、 运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

	（1）委托专业危险废物运输公司进行运输，严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行。制定突发环境事故的污染防治应急预案，主要是防止危险废物转移过程中发生交通事故包装物破损造成危险物散落污染环境。

（2）运输过程中配备污染防治应急救援队伍，配备编织袋、塑料桶、灭火器、河沙、医疗急救箱等必要的应急污染防治设备，确保在事故发生时能快速做出反应。

（3）发生交通事故造成包装物破损散落时，应第一时间及时报告各有关单位和事故地环保部门，设置警戒，请求支援，告知危险废物特性，购置包装袋及时清理散落物，防止污染水体。
（4）在有关单位和部门人员的指导下，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。协助有关部门发布预警通告。告知或转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员并进行妥善安置。

（5）做到半小时内向当地人民政府报告，与前来处理的单位和部门查清原因，采取一切紧急补救措施。同时封堵污染源，立即调集环境应急所需物资和设备对已排污染物采取补救措施，减轻污染的影响。

	2、 运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

	（1）危险废物在运输过程严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行。

    （2）转运危险废物的包装物应根据危险废物的特性，应不易破损、老化、变形，能有效的防止液态物质渗漏和扩散。本项目使用塑料编织袋内衬塑料薄膜袋。危险废物的包装物必须贴有标签，标签按国家标准所要求的分类标识标注危险废物的名称、成分、重量、特性以及应急联系方法。

    （3）危险废物在转运装车时应采用人工搬运，不可使用吊钩吊运以防止包装物破损。

（4）危险废物运输过程中应保证包装物结构完整。本项目运输中将在车底及四周用聚乙烯薄膜阻漏。

（5）要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
（6）要随车押运、全程录像，直至废物运输车辆安全到达目的地。

	3、 运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

	    （1）采用配置有危险废物收集运输功能的专用运输车进行运输。

（2）从移出单位出发前，在汽车上需准备备用的防爆手电筒、千斤顶、钢丝缆绳、警告标志、编织袋、塑料桶、灭火器、河沙、医疗急救箱放置在车上，以备事故的应急救援处理用。

（3）起运前公司联系人需及时告知环保部门，建立好运输记录：汽车运输单位、车辆牌号、司机、装载数量；同时告知运输单位所拉固体废物的物理化学性质和应急处理的方法。

（4）在发生事故的时候，应按照事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故的进行分级。当有关信息证明突发性环境污染事故发生或者发生的可能性增大时，应按照相关应急预案执行。并加强与当地环保部门联系，取得当地环保部门的支持；并迅速疏散周围无关人员和周边群众，在隔离泄漏污染区的同时，及时拨打119报警，请求消防专业人员救援，同时及时保护好、控制好现场。也可以拨打110和120，取得当地公安局、交警队及附近医疗单位的支持。
（5）在事故报告的时候，司机除及时组织当地人员施救，对现场进行妥善处理，使用车上备用的袋、桶转移固体废物，力争把事故造成的环境污染等影响控制在最小范围内，并同时与公司的联系人取得联系。
    （6）公司联系人在得到通知后，双方单位马上告知各自的环保部门，启动公共突发事故应急救援预案；公司的联系人尽最大能力组织施救，确保不发生环境污染事故。

（7）救护人员必须根据泄漏品的性质和毒物接触形式，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程中发生伤亡、中毒事故的发生。


第三部分   废物处理处置情况

	表1   接受单位基本情况

	单位名称：杭州富阳申能固废环保再生有限公司

	危废经营许可证编号：浙危废经 第33号
	有效期：2015.5.28至2020.5.27

	经营核准

内容
	废物类别
	废物代码
	数量（吨/年）

	
	表面处理废物
	336-050-17

336-052-17—336-060-17

336-062-17—336-064-17

336-066-17—336-069-17

336-101-17
	14.6万

	
	含铜废物
	304-001-22，321-101-22

321-102-22，397-004-22

397-005-22，397-051-22
	

	
	有色金属冶炼废物
	HW48

（除091-002-48、321-006-48、321-019-48、
321-023-48、323-001-48外）
	

	表2   与接收废物相关的处理处置情况

	文字描述及工艺流程图：

	    将表面处理废物置于室内场地，加入配料搅拌均匀，用传输带传送至制砖车间制成方砖，再运输至投料车间投入电解炉中熔炼。处置工艺采用成熟的火法冶炼技术，有效地富集固废中的所有有价金属元素，产生的二次污染物非常少（烟尘），收集的烟尘返回到生产工序，再次配料利用；冶炼炉渣被循环利用，生产用水全部循环利用，达到循环再利用的目的。产生的烟气经沉淀室沉淀、布袋除尘、麻石灰水膜脱硫除尘后经烟囱排放，所产不溶淬渣由水泥厂综合利用。本公司对危险废物有效利用率在98%以上，已经做到完全减害，经处理后不造成二次污染，符合环保要求。

	[image: image3.png]





危废转移路线图


第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况
	出厂
日期
	转移
批次
	联单
编号
	废物
名称
	类别/代码
	转移量
（吨）
	运输单位
	车号
	接收单位
	接收
日期

	2018413
	1
	0099174
	其他电镀工艺废液
	336-063-17
	7.44
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A1K151
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	2018414

	2018413
	2
	0099175
	含铬更新液
	336-060-17
	11.32
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A1K151
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	2018414

	2018413
	3
	0099173
	污泥
	336-052-17
	13.92
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A1K151
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	2018414

	2018514
	4
	0099195
	污泥
	336-052-17
	10.73
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A8Q076
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	2018515

	2018629
	5
	0099199
	污泥
	336-052-17
	5.52
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A1K151
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	2018630

	2018912
	6
	0099698
	污泥
	336-052-17
	15.36
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A8Q078
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	2018913

	20181113
	7
	0099113
	含铬更新液
	336-060-17
	8.52
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A8Q071
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	20181114

	20181113
	8
	0099700
	其他电镀工艺废液
	336-063-17
	2.45
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A8Q071
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	20181114

	20181113
	9
	0099699
	污泥
	336-052-17
	4.1
	杭州富阳顺通物流有限公司
	浙A8Q071
	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
	20181114

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	79.36
	
	
	
	


注：每种废物请填写合计量，首次申请不需填写。
回 收








镀   锌








清   洗








酸活化








二次清洗








一次清洗








回    收








起点：众智达汽车部件（常州）有限公司





终点：杭州富阳申能固废环保再生有限公司
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