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1 概述

本项目为道路综合杆件工程，对路灯、信号灯交通标志标牌、交通监控设施等城市道

路杆装（件）进行整合。

杆件设计内容详见专项图纸，本册图纸仅配套杆件上的信号灯及交通标志标牌。

1.1 设计依据

1.《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011  2019年版）

2.《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

3.《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)

4.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

5.《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

6.《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

7.《道路交通标志板及支撑件》（GB T23827-2009）

8. 《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）

9. 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2006）

1.2 主要技术标准

道路等级：次干路

计算行车速度：一般路段40km/h，交叉口20km/h。

交通设施等级：C级

2 信号灯

信号灯包含黄河路及延河路两个路口，灯盘迁移至新建路灯杆件上，需重新布设部分

电缆线。

3 交通标志

3.1 工程内容

现状标志标牌样式老旧，本工程同步按新北区的要求更换版面，新建标志标牌置于路

灯杆件上。

本项目各交叉口以及路段主要设置指路标志（3800×2300mm）以及禁令标志（限制

速度、禁止停车）等。

3.2 标志板设计

1.标志版面

本项目根据新北区统一规定，指路标牌汉字高度采用30cm，汉字高宽比为1:1，字体为

交通标准字体，英文字高为汉字高度的1/2，此次设计指路标志尺寸为3.8m×2.3m，其他

标志版面根据规范合理选取，具体见附图。

2.标志板结构及反光材料的选择

标志板建议采用5A02型铝合金板，为了保证版面的平整度及强度，φ120cm圆形标志底

板采用1.5mm厚的铝合金板，3.8m×2.3m矩形标牌底板采用2.5mm厚的铝合金板，铝合金

板均采用铝合金龙骨加固。

为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金

铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用双头

螺栓连接。

本次设计路段标志反光薄膜颜色根据类别区分，其中指路标志蓝底白字，警告标志为

黄底黑图案，禁令标志为白底黑字红圈，指示标志为蓝底白字。标志板反光材料采用IV

类，微棱镜结构，超强级反光膜。

3.3 质量要求

标志底板可用铝合金板或合成树脂类板材（如塑料、硬质聚氯乙烯板材或玻璃钢等）

材料制作。铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3Mpa，屈服点不小于241.2Mpa，延伸率不

小于4% ～10%。应采用牌号为2024，T4状态的硬铝合金板。大型标志的板面结构，宜采

用挤压成型的铝合金板拼装而成。

标志板背面可选用美观大方颜色，铝合金板可采用原色。

标志板厚度参照国标《道路交通标志板及支撑件》（GB T23827-2009）选择。挤型铝

合 金板的厚度按规定执行。

一般结构的标志板，应采用滑动槽钢加固，以方便与立柱连接。



工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人



4
0

工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人



工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人



工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人



工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人

通成路

罗南路
南S

龙城大

通

达

路黄河西路 黄河西路

道

空港五路

通和路 通

达

路

北N

延河西路 延河西路

通成路

天河路



请 按 规 定 车 道 行 驶

新
新

航 广 场
金 宝 格 林 豪 泰

地 下 停 车 场 入 口

工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人



工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人



工程编号

绘 图

图

名

纸

称

 专 业

负 责 人


