2025年新北区电动自行车用电池产品质量
监督抽查分析报告
一、总体情况
[bookmark: _GoBack]2025年常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局委托斯坦德检测集团股份有限公司对电动自行车用电池开展定期监督抽查。本次监督抽查对象为销售电动自行车用电池的实体店，检测依据为：T/ZJXDC 001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》、GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》标准。本次共抽检5批次，涉及天能电池、汇源等多个品牌，合格5批次，未发现不合格产品，不合格发现率0%。
二、综合分析
[bookmark: _Toc4192]（一）产品质量抽查结果分析
产品检验标准为T/ZJXDC 001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》、GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》标准，经检验，所抽产品5批次全部合格，未发现不合格产品。
表1 检验项目分析表
	[bookmark: _Hlk78275255]产品类别
	检验检测项目
	批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率/%

	电动自行车用电池（T/ZJXDC001-2021）
	外观
	4
	4
	0
	100.0

	[bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark10]
	2hr容量
	4
	4
	0
	100.0

	
	大电流放电
	4
	4
	0
	100.0

	
	重量比能量
	4
	4
	0
	100.0

	
	不同温度下的容量
	4
	4
	0
	100.0

	
	快速充电能力
	4
	4
	0
	100.0

	电动自行车用电池（GB/T 22199.1-2017）
	极性
	1
	1
	0
	100.0

	
	外观
	1
	1
	0
	100.0

	
	2hr容量
	1
	1
	0
	100.0

	
	大电流放电
	1
	1
	0
	100.0

	
	能量密度
	1
	1
	0
	100.0

	
	低温容量
	1
	1
	0
	100.0

	
	快速充电能力
	1
	1
	0
	100.0


[bookmark: _Toc22569]（二）重点检测项目分析
（1）2hr容量
该指标直接反映了电池在接近实际使用条件下的有效续航能力，是衡量电池性能与品质的核心参数。
电动自行车蓄电池2hr容量不合格的危害十分严重。容量不足直接导致车辆续航里程严重缩水，无法满足用户的日常出行需求，实质上是产品的核心功能缺陷。这往往意味着电池组采用劣质电芯或存在工艺缺陷，不仅会加速电池自身衰减、缩短使用寿命，造成用户经济损失，更深层的隐患在于，这类电池的电化学性能不稳定，在充放电过程中更容易引发过热、甚至热失控，极大地增加了起火爆炸的安全风险，严重威胁使用者的人身和财产安全。
（2）大电流放电
电动自行车蓄电池的大电流放电检测至关重要，它模拟了车辆在起步、加速、爬坡等工况下的瞬时高负荷需求。
电动自行车蓄电池大电流放电项目不合格存在严重安全隐患。该项目主要检验电池在起步、加速或爬坡等高负荷状态下的输出能力，若不达标将直接导致车辆加速无力、行驶中突然断电，在车流复杂的道路上是极大的安全威胁。更深层次看，这暴露出电池内阻过高、连接工艺不良或电芯质量低劣，在大电流工作时会产生异常高温，急剧增加电池热失控风险，极易引发火灾或爆炸，严重危及用户生命财产安全。
（3）重量比能量/能量密度
电动自行车蓄电池的重量比能量检测核心意义在于评估其能量密度水平。该指标直接决定了电池在同等重量下能储存多少电能，是衡量电池技术先进性与轻量化设计的核心依据。
该缺陷直接导致车辆加速无力、爬坡困难，甚至在行驶中突然断电，引发交通意外。更深层次看，这表明电池内阻过高或电芯质量差，在大电流工作时会急剧发热，大幅增加电池热失控风险，极易引发火灾或爆炸，严重威胁用户生命安全。
（4）不同温度下的容量/低温容量
电动自行车蓄电池的低温容量检测至关重要，它评估了电池在冬季或寒冷环境中的实际工作性能。低温会显著降低电池内部化学反应速率，导致容量和输出功率急剧下降。
电动自行车蓄电池低温容量不合格将严重影响车辆在冬季的实用性与安全性。电池在低温下容量骤减，导致续航里程严重虚标，车辆可能出现动力突然中断、加速无力等情况，在寒冷天气中给骑行者带来巨大风险。这反映出电池电化学体系低温性能差，不仅影响正常使用，还可能因低温下大电流放电加速电池老化，埋下安全隐患。
（5）快速充电能力
电动自行车蓄电池的快速充电能力检测意义重大。它评估了电池在承受大功率充电时，能否在安全前提下显著缩短充电时间。
电动自行车蓄电池快速充电能力不合格存在显著危害。电池无法安全承受大电流充电，将导致充电效率低下，无法满足用户对便捷性的需求。更严重的是，在快充过程中极易因热管理失控导致电池过热、鼓包，这会急剧增加电池内部短路和发生热失控的风险，最终可能引发火灾或爆炸，直接危及用户生命财产安全。
[bookmark: _Toc12333]三、消费建议
（一）消费者在购买电动自行车电池产品时，要注意：
1、查看产品标志是否齐全。包括制造厂名、产品规格型号、制造日期、商标等；查看内外标志是否一致，尤其要检查产品本体是否有醒目标识。
2、注意电池的外观。查看是否有变形、裂纹、划痕及漏液痕迹。电池接线端子上应干净，无锈蚀，正负极标志应清晰。
3、关注产品标注的额定容量。电池标注的额定容量越大，电池放电时间越长，最好不要购买无额定容量标注的电池，若有多个容量标注，应以额定容量为准。
4、关注产品符合的国家标准。不同标准之间存在一定的差异性，新标准较老标准，不论是在检测方法还是在检测评定要求上都更加完善，企业产品若能与时俱进，尽快启用新标准，其产品必然更加可靠耐用。
5、选购知名企业的品牌电池。电池一般由专业电池生产厂提供，不同品牌、不同厂家生产的电池质量有优劣之别，价格也有高低之分。知名企业规模大，技术强，售后服务好，电池质量有保证。
（二）使用时的常识
1、保持电池的足电状态。每天骑行电动自行车，应尽量及时充电，使电池处于“吃饱状态”， 养成随用随充的良好习惯。用完了长时间闲置再充，电池极易出现硫化现象，容量下降。
2、定期进行深放电。建议使用约两个月后进行一次深放电，即长距离骑行直到欠压指示灯亮，电量用完，然后充电恢复电池满电。
3、避免亏电存放。蓄电池亏电存放会影响使用寿命，应尽量避免长时间闲置存放。
4、避免超载。超载骑行时，电动自行车的电机电流会增大，使电池放电过快，电压快速下降。电池每次使用的放电深度越小，电池的使用寿命越长。所以应尽量避免超载，减少大电流放电，延长电池使用寿命。
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