2025年新北区涂料产品质量
监督抽查分析报告
一、总体情况
2025年常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局委托斯坦德检测集团股份有限公司对涂料产品开展定期监督抽查。本次监督抽查对象为本市生产企业和销售涂料的实体店，检测依据为：GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。依据相同品牌产品不重复抽查的原则，本次共抽检10批次，涉及家家安、多乐士等多个品牌，合格10批次，未发现不合格产品，不合格发现率0%。
二、综合分析
[bookmark: _Toc4192]（一）产品质量抽查结果分析
产品检验标准为GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，经检验，所抽产品10批次全部合格，未发现不合格产品。
表1 检验项目分析表
	[bookmark: _Hlk78275255]产品类别
	检验检测项目
	批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率/%

	木器涂料
	VOC含量
	3
	3
	0
	100.0
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	苯含量
	3
	3
	0
	100.0

	
	甲苯与二甲苯（含乙苯）含量
	3
	3
	0
	100.0

	
	卤代烃总和含量
	3
	3
	0
	100.0

	建筑用外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料
	VOC含量
	7
	7
	0
	100.0

	
	甲醛含量
	7
	7
	0
	100.0

	
	苯系物含量
	7
	7
	0
	100.0
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（1）VOC含量
涂料VOC含量的检测是评估其环保性能、控制室内空气污染和保护施工人员健康的核心环节。VOC是涂料在施工和干燥过程中释放的主要污染物。
若VOC含量超标，将导致大量有害气体在室内持续释放，长期接触会刺激呼吸道和眼睛，引发头痛、恶心等症状，并对肝脏、神经系统造成潜在损害，严重时可能致癌。此外，高VOC排放还会加剧大气光化学污染，形成PM2.5和臭氧，危害公共环境。因此，严格控制VOC含量是保障人居健康和环境安全的关键措施。
（2）苯系物含量
涂料苯系物含量检测旨在严格控制其中苯、甲苯、二甲苯等有害物质的浓度，是评价涂料环保安全性的核心指标。
苯系物具有强挥发性，若含量超标，将在涂料施工和使用过程中持续释放，人体短期吸入会引起头晕、恶心、神经功能紊乱；长期暴露则会对造血系统造成严重损害，显著增加罹患白血病等血液疾病的风险，并对肝、肾等器官产生毒性。因此，严格限制苯系物含量是保障施工人员及使用者健康、预防室内空气污染的关键举措。
（3）甲醛含量
涂料甲醛含量检测是评价其环境友好性和使用安全性的关键指标，直接关系到室内空气质量与人体健康。
甲醛作为强刺激性及致癌物质，若涂料中含量超标，将在涂刷后长期缓慢释放，持续污染室内环境。人体长期接触低浓度甲醛即可引起眼鼻喉刺激、头痛、免疫力下降；儿童、孕妇及老人更为敏感，可能导致慢性呼吸道疾病、染色体异常，并显著增加鼻咽癌和白血病的患病风险。因此，严格管控涂料甲醛含量是预防“装修污染病”、保障人居环境安全的必要措施。
（4）卤代烃总和含量
卤代烃总和含量检测是评估其环境与健康风险的重要项目，旨在严格控制氯代烃、溴代烃等有害溶剂的添加。
卤代烃具有高挥发性、难降解及潜在毒性，若含量超标，将在施工和固化过程中大量释放。短期吸入会刺激呼吸道、损伤神经系统，引起头晕、恶心等症状；长期接触则可能损害肝脏、肾脏功能，部分卤代烃（如氯仿、四氯化碳）已被证实具有致癌性。此外，其排放会破坏大气臭氧层并污染水体，因此严格控制是保障职业健康与生态安全的必要环节。
三、消费建议
1、检查产品标识或标签需注意的信息，合格的涂料产品包装必须包括以下内容：注册商标、产品型号和中文名称、产品标准号（包括类型和质量等级）、净含量、生产厂名和厂址、生产日期和批次、有效贮存期（保质期）、产品合格证、简要使用说明和注意事项等。选购时要注意看清楚这些内容，别是不是正品涂料。
2、检查产品外观的方式方法：质量好的涂料，开罐后没有刺激性气味，外观细腻、丰满，具有流动性，色泽柔和，粘度高而均匀，施工性好，涂刷墙面后涂膜平整光滑。而质次的涂料开罐后有刺激性气味，涂料分层，只有通过搅拌后才能均匀，特别是色漆常有浮色，有些涂料粘度较高，但没有流动性，丰满度差，施工易产生刷痕，所以学会辨别为自己选一款适合的涂料。
3、目前市场上内墙涂料品牌很多，质量也差很多，可以根据自己的经济能力去购买合适的品牌。一般来说大品牌的产品质量管理体系比较完善，产品质量比较稳定，售后有保障，但相对价格也要高点。 
4、购买涂料时要考虑这款涂料用在哪里，一般厨房、卫生间这些容易受潮发霉的地方，涂料要选择防水防霉、容易清洗的，其他地方比如客厅等，最好选择装饰效果比较好的涂料。 
5、涂料贮存是有保质期的，选购涂料时可要看清楚，如果发现涂料有霉变、沉淀、结块等等现象，说明涂料已经变质不能使用了。检查是否发生变质一定要打开看，有的涂料包装上时间在保质期内，但由于销售商等贮存方式环境也会导致涂料发生变质的。
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