2025年新北区骑行安全类头盔产品质量
监督抽查分析报告
一、总体情况
2025年11月—12月，常州国家高新技术产业开发区市场监督管理局结合本地实际，坚持“问题导向、程序科学、结果公正、处理有效”的原则，对全区开展了骑行安全类头盔（摩托车、电动自行车）产品质量区级专项监督抽查工作。
本次监督抽查任务计划为5批次，实际抽到5批次，抽到率100%。经检测，参与判定的5批次产品，不合格0批次，未发现不合格。
[bookmark: _bookmark3]二、综合分析
（一）产品质量抽查情况
本次抽检骑行安全类头盔产品5批次，经检测，合格5批次，合格率为100%。
[bookmark: _Hlk42093049]1.不同抽样地区监督抽查情况
表1：不同抽样地区监督抽查情况
	序号
	抽样地区
	抽查批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率

	1
	孟河镇
	1
	1
	0
	100%

	2
	西夏墅镇
	1
	1
	0
	100%

	3
	春江街道
	1
	1
	0
	100%

	4
	薛家镇
	1
	1
	0
	100%

	5
	奔牛镇
	1
	1
	0
	100%

	合计
	5
	5
	0
	100%


（二）产品质量抽查结果分析
本次抽检的骑行安全类头盔产品按GB 811-2022标准检测。其中最重要检测项目：吸收碰撞能量和头盔佩戴装置强度。
1.吸收碰撞能量性能是头盔最重要的安全指标，也是头盔保护性能的关键点所在。当事故发生时，骑行头盔可吸收大部分撞击力，起到缓冲、减震的保护作用。
2. 头盔佩戴装置强度是头盔 “保命” 的关键防线，是保障头盔实际防护效果的重要前提， 其目的是验证头盔系带、卡扣等佩戴组件在承受冲击、拉伸或持续载荷时的可靠性，确保头盔在事故中不会脱落，持续为头部提供防护。
三、消费建议与消费提示
（一）购买常识
挑选安全头盔诀窍一看、二闻、三按、四戴、五问。
1.看产品是否有规范的标识，包括工厂名称、工厂地址、产品名称、执行标准、合格标志等。看产品是否具有发泡材料缓冲层，没有发泡材料缓冲层的头盔不要选购。不要购买无厂名或厂名不规范、无执行标准、无产品合格证的头盔。
2.用鼻子闻一闻头盔是否有刺激性气味，选择无气味或气味较小的产品。刺激性气味来源于劣质原材料与低标准加工。
3.用手稍用力按压头盔的发泡材料缓冲层，选择手感密实、有轻微反弹、不易出坑不掉渣的产品。密实的缓冲层意味着更优秀的缓冲性能。
4.尝试佩戴头盔，头盔与头部贴合、佩戴舒适不压头、护目镜清澈透光。过紧或过松的头盔，往往起不到有效的保护作用，对长期佩戴不利。
5.不同头盔种类的防护性能不一样。目前的摩托车头盔，均适用于电动自行车乘员，在购买摩托车乘员头盔产品时，要选购有3C认证标志的产品。
注意以下事项：
电动自行车销售门店随车赠送的头盔必须符合新国标要求。
消费者一定要检查赠送头盔是否合格。
建议消费者直接购买符合标准的3C头盔，以保障骑行安全。
（二）使用常识
1.头盔简单来说就是用佩戴装置把壳体和缓冲层固定在头部的一个护具。因此，使用头盔时一定要系好系带，否则等于没戴头盔。大多数头盔的壳体是ABS工程塑料，长时间受到光照、湿热等环境影响容易老化、变脆，接触到有机溶剂如汽油、酒精等可能对表面的油漆、壳体造成伤害。因此，头盔不用的时候尽量放在阴凉、通风、避光的地方保存，避免接触汽油、酒精及其他各种有机溶剂，可以延长使用寿命。
2.头盔在发生碰撞、受到挤压后，壳体、缓冲层的结合及材料本身会发生变化，很多生产企业会有类似“头盔受到撞击后应停止使用”的声明。因此，千万不能把头盔当作凳子坐、避免把头盔扔来扔去，发现壳体、缓冲层出现裂缝后及时更换。无论何种材料的头盔都有使用期限。普通消费者一般的使用频率、时长，塑料壳体的头盔建议每两三年更换一次，碳纤维等材质的头盔保养得当可以使用五年以上；外卖骑手等每天长时间在户外使用的，建议半年后，在每次使用前都应当检查头盔的壳体、缓冲层、佩戴装置，发现有异常情况做好评估，更换时间建议不要超过两年，最好能每年更换。
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